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SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
POUR TUYAUX D'ÉGOUT EN BÉTON

Le tuyau @Source-Energy est un tuyau d’égout (sanitaire et pluvial) en 
béton préfabriqué avec un système de récupération de chaleur intégré 
dans la paroi. Le système récupère la chaleur de l’effluent des eaux usées 
dans le tuyau et/ou dans le sol l’entourant. Le système rejette également 
la chaleur vers les effluents d’eaux usées, le tuyau et le sol entourant le 
tuyau, devenant ainsi une batterie thermique.

Le système est connecté et contrôlé par des pompes à chaleur dans les 
bâtiments. Celle-ci a pour fonction d’améliorer la chaleur de bas niveau 
collectée par le système @Source-Energy, puis de la distribuer dans le 
bâtiment.

Par temps chaud, les pompes à chaleur s’inversent, retirant la chaleur du 
bâtiment et la rejetant dans le tuyau @Source-Energy, refroidissant ainsi 
le bâtiment. La chaleur rejetée dans les tuyaux est stockée dans le sol 
pour être récupérée par temps froid afin de chauffer le bâtiment.

Les tuyaux @Source-Energy sont installés comme les canalisations 
publiques d’eaux usées qui sont généralement enterrées le long de la rue 
devant le bâtiment. Chaque bâtiment se voit attribuer une longueur de 
tuyaux en qualité de système de récupération de chaleur. Des tuyaux en 
plastique (PEHD) relient le bâtiment au système et sont situés à la limite du 
terrain. Une vanne située à la limite du terrain est utilisée pour ouvrir ou 
fermer le système de récupération de chaleur pour ce bâtiment. Le proprié-
taire du bâtiment est généralement responsable du raccordement de la 
pompe à chaleur du bâtiment aux branchements de récupération de chaleur 
(tuyaux) situés à la limite du terrain.
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COMPOSITION DU SYSTÈME

Subdivision installation
Naneff Gardens, Sudbury, Ontario

Aucune émission de GES: Remplace les combustibles fossiles, pas besoin d'oléoducs ou de gazoducs.
Les tuyaux @Source-Energy et le sol qui les entoure deviennent une batterie thermique.
Évite l'émission d'environ 7,5 tonnes de CO2 par maison installée et par an.
Assure le chauffage et la climatisation des bâtiments, avec une efficacité énergétique allant de 400 à 500%.
Nouvelle source de revenus pour les municipalités et les promoteurs qui peuvent devenir des fournisseurs d'énergie.
Conforme aux normes ANSI / CSA / IGSHPA C-448.
Les tuyaux peuvent être produits dans n'importe quel diamètre standard.
Les canalisations d'égout contiguës offrent une opportunité pour le système énergétique de quartier.
Peut être combiné avec des puits ou des champs géothermiques.
Crédits verts / subventions.
Courte période de récupération pour un faible coût d'investissement initial.
Pas de frais d'exploitation ni d'entretien pendant toute la durée de vie du système, soit plus de 50 ans.
Le tuyau @Source-Energy peut fonctionner comme un composant principal d'un système énergétique de quartier.

PRÉPAREZ VOTRE INFRASTRUCTURE POUR L’AVENIR

ÉCONOMIE
MOYENNE
DE COÛT

ÉNERGÉTIQUE

65%



Comme vous pouvez à la fois être un PROducteur et un conSOMMATEUR 
d’énergie, vous devenez un «prosommateur». Avec le système de quartier, 
la répartition de la charge réduit les besoins en infrastructure.

Max 4 and 
max 7, pour un 
besoin en 
infrastructure 
de 11.

Gagnant 2009 
OCA Specialty Concrete 
Products Award

Agregé:  
Le partage réduit 
le besoin total 
en infrastructure 
à 8.

Tuyau @Source-EnergyTM

COMPARÉ À UN SYSTÈME GÉOTHERMIQUE    

Fait au Canada

Energie entrant dans le complexe = 500*1220 21500 Coût R3C Coût Geo Coût Total
Maison - PositionMaison Sol R3C EnergieGeo Energie$ $ $

Er, Btu/h Es, BTU/h E3, Btu/h Eg, Btu/h
0
1 28000 14000 582000 0 4000 0 4000
2 28000 14000 409415 0 4000 0 4000
3 28000 14000 279976 0 4000 0 4000
4 28000 14000 182897 0 4000 0 4000
5 28000 14000 110088 0 4000 0 4000
6 28000 14000 55481 0 4000 0 4000
7 28000 14000 14526 13474 4000 5390 9390
8 28000 14000 14000 14000 4000 5600 9600
9 28000 14000 14000 14000 4000 5600 9600

10 28000 14000 14000 14000 4000 5600 9600
$40,000 $22,190 $62,190

$27,810

500 MAISONS EN AMONT SUR SYSTÈME R3C, TUYAU DE 12’’ DE DIAMÈTRE

Coût Total
Économie sur l'installation de puits

Le système @Source-Energy 
assure le chauffage et le refroi-
dissement des bâtiments, avec 
une efficacité énergétique 
allant de 400 à 500 %.

SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE
DE QUARTIER
VOUS POUVEZ DEVENIR UN PROSOMMATEUR

RÉSIDENCE

ÉCOLE

AGRÉGÉ
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